podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném

BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

znéni

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni
Datum revize

16. dubna 2015
10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku
Latka / smés
Cislo

PRISMA EFFECT SHINE reflexni
smés
91060-62

Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Uréena pouziti smési

Vysoce svitiva barva pro vnitini i venkovni pouziti.

Systém deskriptoriu pouZiti

SU 21
SU 22
PC 9a
PROC 11
ERC 8a
ERC 8d

Nedoporucend pouziti smési

Spottebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= iroka vefejnost = spotiebitelé)

Profesionalni pouziti: vetejna sféra (administrativa, $kolstvi, zdbavni pramysl, sluzby, femeslnici)

Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstraiovace povrchovych material

Nepriamyslové nastiikové techniky

Siroké pouziti nereaktivni pomocné latky (bez zaglen&ni do predmétu nebo jeho povrchu, ve vnitinich prostorach)

Siroké pouziti nereaktivni pomocné latky (bez zaglen&ni do predmétu nebo jeho povrchu, ve venkovnich
prostorach)
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které¢ jsou uvedeny v

oddile 1.
Podrobné idaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Schuller Eh’klar s.r.o.
Adresa K. Weise 1215/3, Ceské Budgjovice, 370 01
Ceska republika
Telefon 387241 627
Fax 387313972
Email nemeckova@schuller.cz

Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list

Jméno
Email

GRACILIS s.r.o.

info@gracilis.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: neptetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika —

akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i. Miize zpusobit ospalost nebo zavraté.

PrvKky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci
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BEZPECNOSTNI LIST Gracili\s‘@/

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném

znéni
PRISMA EFFECT SHINE reflexni
Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0
Nebezpec¢né latky
aceton
Standardni véty o nebezpecnosti
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.
H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavraté.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P101 Je-1i nutna lékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychéni.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky, jsou-li nasazeny a
pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte 1ékare.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetieni.
P410+P412 Chraiite pied slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.
P501 Odstrante obsah/obal podle platnych ptedpist.
Dopliiujici informace
EUH 066 Opakovana expozice miize zpisobit vysuseni nebo popraskani kiize.

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky spliwjici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni.
Pokud jsou aerosolové nadoby zahtivany na teplotu vyssi nez 50 © C, mohou se deformovat a mohou ptedstavovat riziko zavazného poranéni. Pary

jsou t€z8i nez vzduch a mohou vytvaret hoflavé a vybusné smési se vzduchem, a to i pfi teplotach pod 0 ° C. Zvysena expozice, ve $patné vétranych
prostorach, miize zpusobit potize s dychanim, narkézu a bezvédomi.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési. Aerosolova nadobka pod tlakem obsahujici smés rozpoustédel, pryskyfice, pigmenttl, pfisad a zkapalnény
ropny plyn.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvy$s$imi pFipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

0,
Identifikaéni ¢isla Nazev latky 2bsah v /.0 Klasifikace dle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 Pozn.
motnosti
Index: 649-199-00-1 Uhlovodiky C3-4 30-<40 Flam. Gas 1, H220 1,2,4
CAS: 68476-40-4 Press. Gas, H280
ES: 270-681-9
Registracni ¢islo:
01-2119486557-22
Index: 606-001-00-8 aceton 20-<30 Flam. Liq. 2, H225 3
CAS: 67-64-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-662-2 STOT SE 3, H336
Registra¢ni ¢islo:
01-2119471330-49
Index: 607-022-00-5 ethyl-acetat 10-<20 Flam. Liq. 2, H225 3
CAS: 141-78-6 Eye Irrit. 2, H319
ES: 205-500-4 STOT SE 3, H336
Registraéni ¢islo:
01-2119475103-46
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat 5-<10 Flam. Liq. 3, H226 3
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1
Registraéni ¢islo:
01-2119485493-29
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BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném
znéni

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0
0,
Identifikaéni ¢isla Nazev latky 2bsah v /.0 Klasifikace dle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 Pozn.
motnosti
Index: 607-195-00-7 2-methoxy-1-methylethyl-acetat 2,5-<5 Flam. Liq. 3, H226 3
CAS: 108-65-6
ES: 203-603-9
Registraéni ¢islo:
01-2119475791-29

Poznamky

1 Poznamka K: Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize 1ze prokazat, ze latka obsahuje méné nez 0,1 %
hmotnostnich buta-1,3-dienu (Eislo EINECS 203— 450— 8). Pokud neni latka klasifikovana jako karcinogen nebo mutagen, mély by se
pouzit alespori pokyny pro bezpe¢né zachazeni (P102-)P210-P403 (tabulka 3.1) nebo S-véty (2-)9-16 (tabulka 3.2). Tato poznamka se
vztahuje pouze na nékteré slozité latky uvedené v ¢asti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

2 Plyny patiici do skupiny ,stlaéeny plyn‘, ,zkapalnény plyn‘, ,zchlazeny plyn‘ nebo ,rozpustény plyn‘ musi byt pii uvadéni na trh
klasifikovany jako ,plyny pod tlakem‘. Skupina je zavisla na skupenstvi, ve kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt
ptifazovana jednotlivé. Pfitazuji se nasledujici kody:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosoly se neklasifikuji jako plyny pod tlakem (viz pfiloha I ¢ast 2 oddil 2.3.2.1, poznamka 2).
3 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spole¢enstvi pro pracovni prostedi.
4 Splnéna Poznamka K

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpe¢nostniho listu. Pfi
bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mimé zaklonénou hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy
nevyvolavejte zvraceni.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Pokud postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pii zastavé dechu
poskytnéte umélé dychani nebo kyslik. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Zajistéte 1ékaiské oSeteni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo
jiné pfiznaky.
Pri styku s kiizi
Odlozte potiisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody po dobu nejméné 10 minut. Nepouzivejte
rozpoustédla. Zajistéte Iékatské oSetieni, pretrvava-li podrazdéni kuze.
Pii zasaZeni o¢i
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete oéni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte.
Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Chraite oéi sterilni gazou. Jesté pfed navstévou odborného 1ékafe nepouzivejte kapky nebo masti
jakéhokoliv druhu. Zajistéte 1ékaiské, pokud mozno odborné osetieni.
Pii poziti
U osoby, ktera ma zdravotni obtize, zajistéte 1ékai'ské oSetieni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozZdéné symptomy a ucinky
Pii vdechnuti
Vystaveni vysokym koncentracim organickych rozpoustédel mize zpUisobit podrazeni sliznic a poskodit jatra, ledviny a nervovy systém. Ptiznaky
mohou zahrnovat bolesti hlavy, zavraté, nevolnost, svalova slabost, mdloby a v extrémnich pfipadech i ztrata védomi.
Pii styku s kazi
Dlouhodoby nebo opakovany kontakt s pokozkou vede k odmasténi kiize a miize zptisobit vznik alergické kontaktni dermatitidy.
Pii zasaZeni oci
Piimy kontakt zplsobuje vazné podrazdéni o¢i. Piiznaky mohou zahrnovat: slzeni, zarudnuti, otok a bolest.
Pri poziti
Nahodné poziti aerosolu se neoc¢ekavaji. Poziti zptisobuje podrazdéni krku, traviciho ustroji, nevolnost, zvraceni a prijem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném
znéni

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0

ODDIL 5: Opati‘eni pro ha¥eni poZaru

5.1

5.2

53

Hasiva

Vhodna hasiva

péna, oxid uhlicity, prasek

Nevhodna hasiva

voda - plny proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plyni. Vdechovani nebezpecnych
rozkladnych (pyrolyznich) produkti mize zpUsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Pouzijte izolaéni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v blizkosti pozaru chlad’te vodou.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostate¢né vétrani. Nevdechujte pary a aerosoly. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
Postupujte podle pokyni, obsazenych v oddilech 7 a 8.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrarite kontaminaci ptdy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptipust'te vniknuti do kanalizace.

Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehotlavym) absorbujicim materialem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni materialy), shromazdéte
v dobfe uzavienych nadobach a odstrarite dle oddilu 13. Sebrany material zneskodiujte v souladu s mistné platnymi ptedpisy. Pti uniku velkych
mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor Zzivotniho prostiedi Obecniho ufadu obce s rozsifenou pusobnosti. Po odstranéni smési umyjte
kontaminované misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného &isticiho prostiedku. Nepouzivejte rozpoustédel.

Odkaz na jiné oddily
7.,8.al3.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zabraiite tvorbé plynt a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich pfesahujicich nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) pro
pracovni ovzdus$i. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekuite. Chraiite pred
ptimym sluneénim zafenim. Pti pouzivani mize dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pii preCerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi
(hadic). Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabraiite kontaktu s pokozkou a
o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych liatek a smési

Skladujte v t€sné uzavienych originalnich obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych. Neskladujte v podzemnich
mistnostech. Chrarite pfed oxida¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zasadami. Chraite pfed zdroji zahtivani, zapaleni a pfimym sluneénim zafenim.
Specifické konecné/specificka kone¢na pouZiti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi.
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Doba expozice | Hodnota Poznamka Zdroj
PEL 800 mg/m?
PEL 336,8 ppm
aceton (CAS: 67-64-1) 9/2013
NPK-P 1500 mg/m?
NPK-P 631,5 ppm
PEL 700 mg/m®
, PEL 194,6 ppm
ethyl-acetat (CAS: 141-78-6) 9/2013
NPK-P 900 mg/m?
NPK-P 250,2 ppm
PEL 950 mg/m?
n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4) PEL 200,45 ppm 9/2013
NPK-P 1200 mg/m?
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném
znéni

Gracili\s‘@/

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Doba expozice | Hodnota Poznamka Zdroj
n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4) NPK-P 253,2 ppm 9/2013
PEL 270 mg/m?
PEL 49,95
2-methoxy-1-methylethyl-acetit (CAS: ppm 02013
108-65-6)
NPK-P 550 mg/m?
NPK-P 101,75 ppm
Evropska unie
Nazev latky (slozky) Typ Doba expozice | Hodnota Poznamka Zdroj
fon (CAS: 67-64-1) OEL 8 hodin 1210 mg/m? smice EU
aceton 1 67-64- smérnice
OEL 8 hodin 500 ppm
OEL 8 hodin 275 mg/m?
OEL 8 hodi 50
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: odmn ppm o
108-65-6) smérnice EU
OEL Kratkodobé 550 mg/m?
OEL Kratkodobé 100 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®7

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném

znéni

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvoteni

16. dubna 2015

Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0

DNEL

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Pracovnici / spotiebitelé Cesta expozice Hodnota Utinek Stanoveni hodnoty
Spotiebitelé Oralné 1,67 mg/kg Chronické uc¢inky mistni

Pracovnici Dermalné 153 mg/kg Chronické uéinky mistni

Spotiebitelé Dermalné 55 mg/kg Chronické u¢inky mistni

Pracovnici Inhala¢né 275 mg/m? Chronické u¢inky mistni

Spotiebitelé Inhala¢né 33 mg/m? Chronické u¢inky mistni

aceton

Pracovnici / spotiebitelé Cesta expozice Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty
Spottebitelé Dermalné 62 mg/kg Chronické uéinky mistni

Pracovnici Dermalné 186 mg/kg Chronické uéinky mistni

Pracovnici Inhala¢né 1210 mg/m? Chronické u¢inky mistni

Spotiebitelé Inhala¢né 200 mg/m? Chronické u¢inky mistni

Pracovnici Inhala¢né 2400 mg/m? Akutni u€inky mistni

ethyl-acetat

Pracovnici / spotiebitelé Cesta expozice Hodnota Ukinek Stanoveni hodnoty
Spottebitelé Oralné 4,5 mg/kg Chronické uéinky mistni

Pracovnici Dermalné 63 mg/kg Chronické u¢inky mistni

Spotiebitelé Dermalné 37 mg/kg Chronické u¢inky mistni

Pracovnici Inhalacné 734 mg/m? Chronické u¢inky mistni

Spotrebitelé Inhala¢né 367 mg/m? Chronické ucinky mistni

n-butyl-acetat

Pracovnici / spotiebitelé Cesta expozice Hodnota Ukinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhala¢né 480 mg/m? Chronické u¢inky mistni

Spotrebitelé Inhala¢né 102 mg/m? Chronické u€inky mistni

Pracovnici Inhala¢né 960 mg/m? Akutni u¢inky mistni
PNEC
aceton

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Mikroorganismy v €istickach odpadnich | 100 mg/1

vod

Sladkovodni prostredi 10,6 mg/1

Moiska voda 1,06 mg/1

Voda (obc¢asny unik) 21 mg/l

Sladkovodni sedimenty 30,4 mg/kg

Moiské sedimenty 3,04 mg/kg

Puda (zemédélska) 33,3 mg/kg
ethyl-acetat

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

Oralné 0,2 mg/m?

Pitna voda 0,26 mg/1

Moftska voda 0,026 mg/1

Voda (ob¢asny tnik) 1,65 mg/1

Mikroorganismy v ¢isti¢kach odpadnich | 650 mg/1

vod

Sladkovodni sedimenty 1,25 mg/kg
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném

Gracili\s‘@/

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni

16. dubna 2015

Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0
ethyl-acetat
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Moiské sedimenty 0,125 mg/kg
Puda (zemédélska) 0,24 mg/kg

8.2

Omezoviani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo G¢innym
celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Gstroji. Pfi praci nejezte, nepijte a

nekuite. Po praci a pfed prestavkou na jidlo a oddech si diukladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana o¢i a oblieje

Tésnici ochranné bryle s boénimi stranami dle CSN EN 166.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné rozpoustédlim dle CSN EN 374. Material: neopren, PVA. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce
rukavic pii vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév a ochranna obuv. Pti zne¢isténi pokozky ji

dikladné omyt.
Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param dle CSN EN 141,143,371 pii piekro¢eni expoziénich limitd latek nebo ve $patné vétratelném prostiedi.

Tepelné nebezpeci
neuvedeno

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled aerosol
skupenstvi kapalné pii 20°C
barva vSechny lesklé pastelové barvy
zapach po rozpoustédlech
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu <0°C
bod vzplanuti <0°C
rychlost odparovani udaj neni k dispozici
hotlavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusnosti
meze hotlavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti
dolni 1,9 %
horni 15,0 %
tlak pary 4,3-4,7 pii 20 °C
hustota pary >2 g/em3
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé nerozpustny
rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni >300 °C
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti udaj neni k dispozici
oxida¢ni vlastnosti udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
hustota 0,73- 0,75 g/em3 pii 20 °C
teplota vzniceni udaj neni k dispozici
obsah organickych rozpoustédel (VOC) 605 g/1
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podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném

BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

znéni
PRISMA EFFECT SHINE reflexni
Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0

spalné teplo: >20 kJ/g.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Produkt neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je smés stabilni do teploty 50 °C.
10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Pfi normalnich podminkach je smés stabilni do teploty 50 °C.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrarite pfed plameny, jiskrami, pfehratim, pady, deformacemi nadoby a pied teplotami nad 50 °C.
10.5 Nesluditelné materialy
Chrarite pfed silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi ¢inidly. Zabrani se tim vzniku koroze nadoby.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pii vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napi. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych tcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
AKkutni toxicita
Na zaklad¢ dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralné LDso >5000 mg/kg Mys
Kuze LDso >5000 mg/kg Mys
Inhalaéné LCso 37 mg/l 4 hod Potkan
aceton
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralné LDso 5800 mg/kg Krysa
Dermalné LDso >20000 mg/kg Kralik
Inhala¢né LCso >50 mg/l 4 hod Krysa
ethyl-acetat
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Pohlavi
Oréaln¢ LDso >5000 mg/kg bw Krysa
Dermalné LDso >18000 mg/kg bw Kralik
Dermalné LDso >20000 mg/kg bw Kralik
Inhalaéné LCso 44 mg/1 4 hod Krysa
Inhalaéné LCL >6000 mg/1 6 hod Krysa
n-butyl-acetat
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralné LDso >6400 mg/kg Potkan
Kuze LDso >5000 mg/kg Kralik
Inhala¢né LCso 21 mg/l 4 hod Potkan
Strana 8/13 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.6) www.sblcore.cz @ SBLCore®

by GRACILIS




BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném

znéni

Gracili§®/

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni
Datum revize

16. dubna 2015
10. kvétna 2017

Cislo verze

2.0

Uhlovodiky C3-4

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Inhala¢né LCso 14442738 mg/m? 15 min Krysa
Inhala¢né LCso 1443 mg/1 15 min Krysa
Inhala¢né LCso 800000 ppm 15 min Krysa
NOAEC OECD 413 10000 ppm 390 hod Krysa

Ziravost / drazdivost pro ki

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zaklad¢ dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zaklad¢ dostupnych tdajui nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé¢ dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukei

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Mize zpusobit ospalost nebo zavrate.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek vznik akutni inhalacni otravy,
a to v zavislosti na vysi koncentrace a dob¢ expozice. Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

AKutni toxicita

Data pro smés nejsou k dispozici.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 408-500 mg/1 Dafnie (Daphnia magna)
ECso >400 mg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna)
LCso 100-180 mg/1 96 hod Ryby (Oncorhynchus mykiss)
aceton
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi
ECso 302 mg/l 96 hod Rasy
LCso 4042 mg/l 336 hod Ryby
LCso 1680 mg/1 48 hod Dafnie (Daphnia magna)
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BEZPECNOSTNI LIST Gracili§®/

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném
znéni

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0

ethyl-acetat

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
ECso 260 mg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna)
LCso 5600 mg/1 48 hod Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
LCso >5000 mg/1 48 hod Rasy
LCso 230 mg/l 96 hod Ryby (Pimephales promelas)
NOEC 2,4 mg/l 168 hod Dafnie (Daphnia magna)
NOEC >100 mg/1 72 hod Rasy (Scenedesmus subspicatus)

n-butyl-acetat

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
ECso 44 mg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna)
LCso 18 mg/1 96 hod Ryby (Pimephales promelas)

Uhlovodiky C3-4

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 14,22 mg/1 48 hod Dafnie (Daphnia magna)
LCso 24,11 mg/l 96 hod Ryby

Perzistence a rozloZitelnost

Udaj neni k dispozici.

Bioakumula¢ni potencial

Neni bioakumulativni.

Mobilita v padé

Slozky produktu pfi rozkladu ve vzduchu neznecist'uji ptidu.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splijici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném
znéni.

Jiné nepriznivé ucinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpec¢i kontaminace zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich piedpist o
zneskodnovani odpadi. Postupujte podle platnych ptedpist o zneSkodiiovani odpadi. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spoleéné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadi nebo ukladat na skladce pfislusného zatazeni. Dokonale vy¢isténé obaly je mozné ptedat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢.
93/2016 Sb., (katalog odpadl) v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

150110 obaly obsahujici zbytky nebezpe¢nych latek nebo obaly témito latkami zneéisténé *
Koéd druhu odpadu pro obal

150102 plastové obaly

1501 04 kovové obaly

(*) - nebezpeény odpad podle smérice 91/689/EHS o nebezpeénych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢islo
UN 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
AEROSOLY
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BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném
znéni

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
2 Plyny
14.4 Obalova skupina
neuvedeno
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7 Hromadna preprava podle piilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC

neuvedeno

Dopliiujici informace

Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti (Kemleruv kod)
UN ¢islo 1950

Klasifikaéni kod
Bezpec¢nostni znacky

Namofrni preprava - IMDG

EMS (pohotovostni plan) F-D, S-U
MFAG 620
Namotni znecisténi Ne

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1

Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise
(ES) €. 1488/94, smérice Rady 76/769/EHS a smérmic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaGovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon). Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi v platném znéni. Nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni
zneéistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadéci piedpisy v platném znéni. Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Natizeni vlady ¢. 80/2014, kterym
se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozpraSovace, ve znéni pozdéjsich piedpist. Vyhlaska
¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testd, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testi a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli v platném
znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

H220 Extrémné hotlavy plyn.

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hotlava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H336 Mize zpusobit ospalost nebo zavrate.

Seznam pokyniu pro bezpe¢né zachazeni pouzitych v bezpe¢nostnim listu
P101 Je-li nutna Iékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
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BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném

znéni
PRISMA EFFECT SHINE reflexni
Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz koufeni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P501 Odstranite obsah/obal podle platnych ptedpist.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrng vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetieni.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte 1ékare.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychéni.
P410+P412 Chraiite pied slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouZzitych v bezpecnostnim listu

EUH 066 Opakovana expozice mtize zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

Dalsi informace diileZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozee - pouzivan k jinému tcelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni ptepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Natizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

ECso Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinérodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinéarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpec¢né chemikalie
ICso Koncentrace ptsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecéného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych ptisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro &istou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pii které 1ze ocekavat, ze zptsobi smrt 50% populace
LDso Smrtelna davka latky, pii které 1ze ocekévat, ze zptisobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym u¢inkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni zneéi$t'ovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepiiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepiiznivého tc¢inku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinki

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného tcinku

NPK Nejvyssi piipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozicni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinktim

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o ptepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN Ctyfmistné identifika¢ni Gislo latky nebo piedmétu pievzaté ze Vzorovych predpisi OSN
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BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném
znéni

PRISMA EFFECT SHINE reflexni

Datum vytvofteni 16. dubna 2015
Datum revize 10. kvétna 2017 Cislo verze 2.0
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
vVOC Tekavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Aerosol Aerosol
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Flam. Gas Hoflavy plyn
Flam. Liq. Hoftlava kapalina
Press. Gas Plyny pod tlakem
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro Skoleni
Seznamit pracovniky s doporuéenym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prosttedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouZiti
neuvedeno

Informace o zdrojich udaji pouZitych p¥i sestavovani bezpe¢nostniho listu

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pii
expozici chemickym latkam (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr.
Zdefika Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - udaje z registraéni
dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypusStény nebo upraveny)

Verze 2.0 nahrazuje verzi BL z 16.04.2015. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 3,4, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje tidaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi. Uvedené udaje odpovidaji
soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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